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Konformitetserklaering

EF-konformitetserkleering
iht. EF-maskindirektiv 2006/42/EU

Hermed bekreefter vi, ErgoPack Deutschland GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Str. 21
89415 Lauingen

at apparaterne "ErgoPack 700X-Li, 713X-Li, 726X-Li, 745X-Li", som er bergrt af
denne erklzaering, pa grund af deres koncept og konstruktion, samt i den af os i
omlgb bragte udfgrelse svarer til de relevante grundleeggende sikkerheds- og

sundhedskravene i EF-direktiverne.

Ved en ikke med os afstemt sendring af maskinen mister denne erkleering dens
gyldighed.

Relevante EU direktiver: EU-maskindirektiv (2006/42/EU)
EU-direktiv elektromagnetisk kompatibilitet
(2014/30/EUV)

Anvendte standarder EN 12100: 2010
EN 415-1: 2014
EN 415-8: 2008
EN 61000-6-2:2006
EN 55011: 2016

Serienummer : 0421THXXX/11505
Fremstillingsar: 2021

Lauingen, den 27. april 2021

ppa. fulhess Hke

Karlheinz Arker
Teknisk direktar

Autoriseret repraesentant for udarbejdelse af teknisk dokumentation:
ErgoPack Deutschland GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 21
89415 Lauingen
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Declaration of conformity

UK Declaration of Conformity

We, ErgoPack Deutschland GmbH
Hanns-Martin-Schleyer Str. 21
89415 Lauingen, Germany

hereby declare, that the Ergonomic Pallet Strapping Systems type "ErgoPack 700X-
Li, 713X-Li, 726X-Li, 745X-Li", to which this declaration refers, comply with the
respective relevant and basic health and safety requirements of the United Kingdom
directives because of their concept, type of construction and the strapping systems
we have brought on to the market.

This declaration loses its validity if a change is made to the system without our
permission.

Respective United
Kingdome directives: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
(UK SI 2008 No. 1597)

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
(UK SI 2016 No. 1091)

Applied standards BS EN ISO 12100: 2010
BS EN 415-1: 2014

BS EN 415-8: 2008
BS EN 61000-4-3: 2006
BS EN 55011: 2016

Since strapping system: ~ EP1015XXXX
Since year of manufacture: 2022

Lauingen, 5th of April, 2022

ppa.|fadhen: Holee

Karlheinz Arker
Technical Director

Authorised representative for publishing technical documentation:
ErgoPack Deutschland GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 21

D-89415 Lauingen
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1. Betjeningsvejledningens gyldighed

Betjeningen er i denne vejledning er forklaret med eksempel
ErgoPack 726X-Li.

For model “ErgoPack 700X-Li“ bortfalder alle punkter i denne
vejledning, der vedrorer betjeningen af bandstrammeren.

Denne betjeningsvejledning er gyldig for falgende modeller:

ErgoPack 700X-Li
Eldrevet omsngringsapparat, elektronisk reguleret via joystick, uden
bandstrammer

ErgoPack 713X-Li

Eldrevet omsngringsapparat, elektronisk reguleret via joystick, med
bandstrammer til bandbredder fra 9-13 mm og en maksimal
spaendekraft pa 1200N

ErgoPack 726X-Li

Eldrevet omsngringsapparat, elektronisk reguleret via joystick, med
bandstrammer til bandbredder fra 12-16 mm og en maksimal
spaendekraft pa 2500N

ErgoPack 745X-Li

Eldrevet omsngringsapparat, elektronisk reguleret via joystick, med
bandstrammer til bandbredder fra 15-19 mm og en maksimal
spaendekraft pa 4500N
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2. Generelt

2.1 Flytning af omsngringssystemet

Maskinen kan skubbes i opret position med de to handtag, der er
placeret gverst pa den rgde rammeplade (Fig.1). Far du kan skubbe
den, skal du slippe bremsen pa de to styrehjul pa bandsiden (Fig.1a).

2.2 Parkering af omsngringssystemet

Nar maskinen er blevet parkeret, skal du lase bremserne pa de to
styrehjul pa bandsiden af maskinen (Fig.1a) for at undga, at maskinen
ved et uheld ruller veek.

Handtag Betjeningsvejledning

S
ErgePuck

Fig. 1

Styrehjul med
bremse



2.3 Arbejdsomrade betingelser

For en sikker betjening under omsngring skal systemet anbringes
korrekt foran pallen. Derfor kraeves et frit omrade pa mindst 1,70 m
bredde foran pallen, der skal omsngres.

[ \
T == L ——— ] 73]

i

Fig. 2

2.4 Arbejdsmiljg betingelser

Omsngringssystemet ma kun anvendes i et overdaekket og tert omrade,
ellers kan risikoen for elektrisk stgd ikke udelukkes.
Omgivelsestemperaturen under drift ma ikke overstige 50° C og ikke
falde under 0° C. Til omsngringssystemet anbefales et elektrisk ledende
gulv.
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2.5 Energiforsyning Li-ion oplader/batteri

Li-ion oplader
Driftsspaending:

Nominelt streamforbrug:
Opladestrgm (nominel):

Li-ion batteri

Veegt:
Opladningstid:
Speending (nominel):
Kapacitet (nominel):

Arbejdstemperaturomrade:

Antal stropper:

Levetid:

oplader med bred vifte

100-240 V
50/60 Hz

op til ca. 650 W
optil 10 A

ca. 5,0 kg
ca. 3,5 timer
363V
24,15 Ah
0°C til 40°C

Op til 1200 omsngringer med
standard omsngringsband*

ca. 80 % restkapacitet efter
ca. 1000 opladningscyklusser

*standard omsngring :

Batteri: 100 opladning og afladning cykluser

Strapband: 13mm PET

Bandstrammer: 726X, spaendekraft 900N uden SOFT funktion, svejsetid

pa 2.

Palle: palle bredde 0,8 m, palle hgjde 1,15 m

Omsngringshastighed: hurtig

Rumtemperatur: 20°C
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2.6 Bortskaffelse af affald

Til fremstilling af apparatet anvendes der ingen sundhedsfarlige
fysiske eller kemiske stoffer.

Vedrgrende bortskaffelse af affald, skal gyldige nationale regler og
bestemmelser vaere taget i betragtning. Vaer omhyggelig med
bortskaffelse af emballage, selve produktet og dets dele i
overensstemmelse med reglerne.

2.6.1 Bortskaffelse af Li-ion-batteriet

Li-ion-batteriet ma ikke smides i husholdningsaffaldet. Det skal
bortskaffes korrekt og miljgvenligt af et bortskaffelsesfirma.
Bortskaffelse kan variere fra region til region eller kan veere underlagt
landespecifikke bestemmelser. For at undga kortslutninger skal du
aflade batteriet fuldstaendigt og tape polerne med klaebeband.

Hvis det genopladelige batteri ikke bortskaffes korrekt, kan det
forarsage brand og udslip af sundheds- og miljgfarlige stoffer.

—

&&

Li-ion

Fig. 3
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2.7 Bemaerkninger om transport

2.7.1 Forsendelse af Li-ion-batteripakken

Li-ion-batteriet betragtes som farligt gods og ma kun emballeres og
sendes af uddannede personer. Kontakt venligst din ErgoPack-
servicepartner i denne henseende.

2.7.2 Transport af Li-ion-batteriet pa vejen

Private brugere kan transportere batteriet pa vejene uden nogen
begraensninger.

Kommercielle brugere eller tredjeparter, der udfarer transport, skal
overholde de relevante krav til farligt gods for lithium-ion-batterier.
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2.8 Betydning af advarselssymboler,
praesentationskonventioner

2.8.1 Forklaring af symboler

A
A
£

Generelt advarselsskilt

Advarsel om eksplosion og brand forarsaget af
kortslutning, overophedning eller anden
elektrisk/mekanisk forkert brug

Advarsel mod laserstraling

Advarsel om risiko for knusning

Ingen aben ild eller hgj varme. Eksplosions- og brandfare.

Ma ikke betjenes af personer med pacemakere eller
implanterede defibrillatorer.

| overensstemmelse med de relevante europaeiske
direktiver

Symbol for lithium-ion-batterier
(indeholder genanvendeligt materiale)

-13- DK (Li)



Ma ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet

Folg vejledningen

2.8.2 Forklaring af sikkerhedsrepreesentationen

A

Advarsel

Markerer en fare med moderat risiko.

Hvis ikke undgaet, kan det resultere i dgdsfald eller alvorlige
skader.

Forsigtig
Markerer en fare med mindre risiko. Hvis ikke undgaet, kan
det resultere i mindre eller moderate skader.

Opmaerksomhed
Markerer en situation til overvejning. Hvis ikke overvejet, kan
det resultere i materielle skader eller et ringe driftsresultat.

Bemecerk!
Markerer yderligere information
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3. Betjeningsvejledning

Disse betjeningsvejledninger hjeelper dig med at forsta
omsngringssystemet og hvordan du bruger det i henhold til reglerne.
Betjeningsvejledningen indeholder vigtige informationer om, hvordan
du kan bruge omsngringssystemet sikkert, fagligt korrekt og
gkonomisk. Overholdelse af informationerne hjaelper dig med at undga
risici, reparationer, spildtider og @ger ogsa levetiden af systemet.

e

ﬂ Bemcerk!

Betjeningsvejledningen skal veere tilgaengelig pa det sted, hvor
omsngringssystemet anvendes (under skyderuden, se figur 1). Far brug
af omsnaringssystemet farste gang, skal betjeningsvejledning laeses,
forstas og bruges af alle, som arbejder med systemet. Dette omfatter
drift, vedligeholdelse og reparation! Se afsnit 13 & 14

Der skal foruden til driftsvejledningen og de i brugerlandet og pa
anvendelsesstedet geeldende ordninger om ulykkesforebyggelse ogsa
tages hensyn til de anerkendte fagtekniske regler om sikkert og fagligt
korrekt arbejde.

For at beskytte omsngringssystemet mod uautoriseret adgang
anbefales det, at fjerne ngglen fra hovedafbryderen og fjerne batteriet
fra omsngringssystemet.

Naglen skal holdes sikker fra uautoriseret adgang.
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3.1 Sikkerhedsforskrifter for batteri og
ladeapparat

Lithium-ion-batterier kan f.eks. falde ned, eksplodere og braende, hvis
de handteres forkert. Overhold sikkerhedsinstruktionerne punkt 3.1 til
3.1.6 for at minimere risikoen.

« Kontroller stik og kabel inden enhver brug og lad disse udskifte af
en fagmand ved beskadigelse.

« Oplad ingen fremmede batterier, anvend kun originalt tilbehgr.

« Hold forbindelsesstikket til batteriet fri for fremmede genstande og
beskyt det mod snavs.

» Beskyt ladeapparatet mod fugtighed; ma kun bruges i tgrre rum.

« Abn ikke batteriet og beskyt den mod stad, varme og ild.
Eksplosionsfare!

« Opbevar batteriet tart og frostsikkert. Omgivelses-temperaturen ma
ikke overskride +60°C og ikke underskride -20°C.

« Beskadigede batterier ma ikke anvendes mere.

-
L)

]—[ Bemcerk!

» Hold opladerstikket og ErgoPack-systemet vaek fra ikke-relaterede
genstande og snavs.
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3.1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger for Li-ion-batterier

Fjern batteriet fra omsngringssystemet, far det transporteres eller
opbevares. Der er risiko for personskade, hvis systemet aktiveres
utilsigtet.

Brug kun batteriet og tilbehgret, nar de er i perfekt stand.

Brug ikke et defekt eller beskadiget batteri.

Brug kun batterier, der er godkendt til dine systemer (originalt
ErgoPack-batteri).

Personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
manglende erfaring og viden ma ikke bruge batteriet og opladeren,
medmindre de overvages eller instrueres af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.

Batteriet ma ikke kortsluttes.

Batteriet ma ikke udsaettes for mekaniske stad.

Batteriet ma ikke abnes eller adskilles.

Undga store temperatureendringer.

Beskyt batteriet mod varme over 60 °C og mod ild. For hgje
temperaturer kan medfgre, at der Igber vaeske ud af batteriet og
beskadiger batterihuset. Undga kontakt med vaesken.

Batteriet ma ikke nedsaenkes i veesker.

Brug ikke batteriet med et defekt tilslutningskabel eller defekte
kontakter.

For bortskaffelse af batteriet, se kapitel 2.6.

3.1.2 Generelle sikkerhedsanvisninger Oplader

Kontroller opladerens kabler og stik for skader (f.eks. revner,
aendringer i metaloverfladerne pa stikkene eller deformation), far du
bruger den. Brug ikke opladeren, hvis den er beskadiget.

Tilslut kun opladeren til egnede stikkontakter.

Du ma ikke abne opladeren, raekke ind i opladeren med vaerktgj
eller seette noget ind i opladeren.
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3.1.3 Sikkerhedsinstruktioner for opladning

« Loes vejledningen til opladeren, fgr du oplader den.

* Brug kun opladeren i lukkede rum, der er ventilerede, tarre og
stgvfrie. Daek ikke enheden til.

« Sarg for, at opladestrgmmen og spaendingen er egnet til dit batteri.
Du finder disse oplysninger pa typeskiltet eller i den medfglgende
dokumentation.

« Oplad batteriet fgr brug.

« Oplad kun Li-ion-batterier. Oplad ikke bly-syre-, NiCd-, NiMh- eller
ikke genopladelige batterier.

« Overvag batteriet og opladeren under en opladning.

« Oplad ikke overophedede batterier. Stop opladningen, hvis batteriet
bliver for varmt (>60 °C). Batteriet skal kales ned til
omgivelsestemperatur, fgr det oplades. Hvis der er lugt eller rag,
eller hvis batteriet er for varmt til at rgre ved det, skal du straks
stoppe opladningen og kontakte batteriproducenten.

« Nar opladningen er afsluttet, skal du tage stikket fra stikkontakten
og opladningsstikket ud af stikkontakten.

3.1.4 Sikkerhedsinstruktioner for rengoring af batteri og oplader

« Hold batteriet og kontakterne rene og tarre. Renggr snavsede
kontakter med en ter klud.

« Batteriet ma ikke rengeres med oplasningsmidler (f.eks. fortynder,
alkohol, olie, korrosionsbeskyttelse) eller renggringsmidler.

« Batteriet ma ikke renggres med vandstraler, hgjtryksrensere eller
damprensere.

« Hold opladeren ren og ter. Tag alle stik ud af stikkontakterne, for du
renger opladeren. Renggr opladeren med en tar eller hgjst fugtig
klud.
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3.1.5 Sikkerhedsinstruktioner for opbevaring af Li-ion-batteripakken

Fjern batteriet fra omsngringssystemet eller frakobl det fra opladeren,
nar det ikke er i brug.

Opbevar batteriet pa et tart, godt ventileret sted veek fra flammer og
mad.

Opbevar ikke batteriet i neerheden af varmeapparater, og beskyt det
mod direkte sollys.

Opbevar ikke batteriet i neerheden af varme eller brandfarlige
genstande. Der er risiko for eksplosion.

Hold sma metalgenstande vaek fra batteriet. Der er fare for
kortslutning.

Temperatur: -20 til 60 °C

3.1.6 Sikkerhedsinstruktioner for implantatbrugere

Af tekniske arsager genereres der elektromagnetisk (ikke-
ioniserende) straling ved de elektriske kabler. Implantatbaerere ma
ikke befinde sig i umiddelbar naerhed af stralingen.
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4. Beskrivelse

4.1 Opbygning

Fig. 5

Betjeningspanel
Klipper
Strapbandsbremse

Betjeningsdisplay

Fig. 4

Fig. 7

Bandstrammer
Skyderude med sikkerhedskontakt

Betjeningsvejledning
Veerktajslift

Daekkappe til betterihylde
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4.2 Betjeningspanel

Hovedafbryder (stramforsyning 0/1)
SLUK knap (slukker for systemet)

Joystick (ud- og indkarsel af keedelanse,
med hastighedsfinstyring)

Reset knap (funktionskontrol, bekraefter
alle funktioner under klargeringsmodaus)

NG@DSTOP knap (stopper alle funktioner)

Touch betjeningsdisplay til
indstilling af alla parameter pa « F2 Strapbandsskift

omsngringssystemet, sdsom
pallepredde.

Funktionsknap F1 - F4:

funktion
e F3 Menu
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4.4 Betjeningspanel bandstrammer

!Illll!l!lllllll!lIIIIIIF—b
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Fig. 10

L

"Favorit"
"Svejsetid"”
"Operating mode"
"Plus & Ngglelas"

o A W N =

"Stramningskraft"
6 "Minus & Soft stramning"
a Display "Informationssymboler”

b Indikatorstangen
“Stramning/Svejsning”

c Display "Beskeder"

- Svejseprocessen er afsluttet, genstand kan fjernes.

operataren

Applikationsfejl: midlertidig systemfejl, kan udbedres af

- Veerktajsfejl: statisk systemfejl, ret fejlen. Kan fejlen ikke rettes.

-> Serviceafdeling ErgoPack
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4.5 Li-ion-batteri

4.5.1 Generel visning Li-ion-batteri

2 3 4

Fig. 11

"Opladnings- og afladningsudtag”
"Klistermaerke"

"Anti-drejningsanordning”

M w o=

"LED-display med opladningsstatus og teend/sluk-knap"
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4.5.2 LED-display Li-ion-batteri

Fig. 12

LED-display med opladningsstatus
(Vises efter tryk pa teend/sluk-knappen.)

LED 1, 2,3,4,5 Status for opladning

eoo00 100...84%
00000 83..68%
®0000 67..51%
©0000 50...34%
 Jelelele 33...16%
*OO00 15..0%

Genopladning senest efter to dage
for at undga permanente skader.

Batteriet er defekt. Kontakt venligst

* % % % % ; :
din ErgoPack-servicepartner.

Forklaring af symboler LED-display

Symbol Betydning

() LED teendt
O LED slukket
* LED blinker (50 % teendt, 50 % slukket)
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4.6 Angivelse og idriftsaettelse af Li-ion-
batteriopladestationen/opladeren

4.6.1 Generel oversigt over Li-ion-batteriopladestationen

Fig. 13

1. Netafbryder

2. LED-grgn

3. LED-r@d

4. Oversigt over indikator for opladningsniveau

5. Kanal for anti-twist Li-ion-batteri
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4.6.2 Generel oversigt over Li-ion-batterioplader

Fig. 14

1. Netafbryder
2. LED-grgn
3. LED-rad

4. Oversigt over indikator for opladningsniveau
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4.6.3 Idriftsaettelse af Li-ion-batteriopladestationen/opladeren

ErgoPack Li-ion-ladestationen/opladeren bruges til at oplade ErgoPack
Li-ion-batteriet er opladet.

Det grgnne eller rgde LED-display pa Li-ion-opladeren viser forskellige
driftstilstande for opladeren og Li-ion-batteriets opladningsstatus.

1) Seet netkablet sa langt ind som muligt i Li-ion-opladeren og i
stikkontakten.

2a) Seet forsigtigt Li-ion-batteriet ind i Li-ion-opladningsstationen (lad
ikke batteriet falde ned i skakten)!

2b) Seet opladningskablet sa langt ind i Li-ion-batteriets opladningsstik,
som det kan komme.

3) Teend for hovedafbryderen pa opladeren.
= Opladningsprocessen begynder.

4) Sa snart batteriet er fuldt opladet, afslutter opladeren automatisk
opladningsprocessen.

= LED'en lyser grgnt.

5) Far du tager det opladede Li-ion-batteri ud, skal du slukke for
opladerens hovedafbryder.

Forklaring af symboler LED-display

grgn Klar
gren Opladning af batterier
gren Batteriet er fuldt

B B BB Fejl i batteriet

e red Fejl i opladeren

off Ikke i drift
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5. Tekniske data

5.1 Omsngringssystem

Dimensioner (alle typer)
Leengde 665 mm
Bredde 770 mm
Hgjde 1200 mm

Vaegt (uden ekstra optioner):

ErgoPack 700X (inkl. batteri) 95 kg
ErgoPack 713X (inkl. batteri) 103 kg
ErgoPack 726X/745X (inkl. batteri) 104 kg
Maksimal kaedehastighed:

Langsom, omsngring

Udkgarsel horisontal: 27 m/min
Udkarsel vertikal: 53 m/min
Indkarsel vertikal: 52 m/min
Indkarsel horisontal: 39 m/min
Medium, omsngring

Udkgarsel horisontal: 29 m/min
Udkgarsel vertikal: 58 m/min
Indkarsel vertikal: 57 m/min
Indkarsel horisontal: 45 m/min
Hurtig, omsnaring

Udkgarsel horisontal: 66 m/min
Udkgarsel vertikal: 78 m/min
Indkarsel vertikal: 76 m/min
Indkarsel horisontal: 65 m/min
Bandindfering/klargering

Udkgarsel: 10 m/min
Indkarsel: 8 m/min
Maks. kaededrivtryk: 310N
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Kunststofband
Bandkvalitet

Bandbredde
713X, indstillelig pa

726X, indstillelig pa
745X, indstillelig pa

Bandtykkelse
713X

726X
745X

5.2 Bandstrammer

Vaegt:
(inkl.spiralkabel)

Mal
(inkl.spiralkabel)
Speendekraft
713X

726X

745X

Spaendehastighed

Svejsemetode (svejsetype)

*afhaengigt af den anvendte type
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Polypropylen (PP)
Polyester (PET)

9-10 mm / 12-13 mm
12-13 mm / 15-16 mm
15-16 mm / 18-19 mm

0,40-0,80 mm (PET)
0,50-0,80 mm (PP)

0,50-1,00 mm (PET/PP)
0,80-1,30 mm (PET/PP)

3,8 - 4,3 kg*

leengde 335 mm
bredde 140 mm
hgjde 180 mm

150-1200 N
400-2500 N
400-4500 N
290 mm/s (713X)
220 mm/s (726X)
120 mm/s (745X)

Friktionssvejsning

DK (Li)



Malt A-vurderet
Emissionslydtryksniveau
(EN I1SO 11202)

713X LPA 79 dB (A)
726X LPA 78 dB (A)
745X LPA 79 dB (A)

Stoj ved aktiv, gennemsnitligt
(EN 60745 -1/2:2009)

713X LWAeq 88 dB (A)
726X LWAeq 93 dB (A)
745X LWAeq 92 dB (A)
Maleungjagtighed K

713X 3,0 dB (A)
726X 3,0 dB (A)
745X 3,0 dB (A)

(EN 60745-1/2:2009)

LPAeq 77 dB (A)
LpAeq 82 dB (A)
LpAeq 81 dB (A)

Handsvingsvibrationer Uden brug af veerktgjslift

(EN 60745-1/2:2009)

713X a24ms2
726X a24ms2
745X a2,3ms?
Maling af ungjagtighed K

713X 1,5 ms2
726X 1,5 ms2
745X 1,5 ms2
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5.3 Li-ion-batteri

Typ:
Vaegt:

Dimensioner:

Sammenkobling af celler:
Spaending (nominel):
Kapacitet (nominel):

Energi:

Udladningsstrem (nominel):
Opladestrom (maks.):

Speending ved opladningsslut:

Driftstemperatur:
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Li-ion-batterier
ca. 50 kg

Leengde 393 mm
Bredde 153 mm
Hgjde 82 mm

10S7P
36,3V
24,15 Ah
877 Wh
<35A
14 A
42V
0..40°C
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5.4 Li-ion-batteri - ladestation/oplader

Typ:
Vaegt:

Veegt: Oplader
(inkl. ladestation)

Dimensioner:

Driftsspaending:

Nominelt stremforbrug:
Opladestream (nominel):
Slutspaending ved opladning:
Beskyttelsesklasse:
Driftstemperatur:
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Wide range oplader

1,7 kg
(8,8 kg)

Leengde 225 mm
Bredde 156 mm
Hgjde 69 mm

100...240V
50/60 Hz

op til ca. 650 W
optilca. 10 A
<588V

IP20

0..40°C
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6. Anvendelesformal

Omsngringssystemet er beregnet til omsngring af paller
(maskinassisteret handomsngring). Det er designet og bygget til sikker
og ergonomisk betjening under omsngring.

Omsngringssystemet er kun egnet til omsngring med plastband
(polypropylen PP og polyester PET). Omsngring med stalband er ikke
mulig med dette omsngringssystem.

Omsngringssystemet er ikke beregnet til omsngring af abne og
uemballerede fadevarer.

Omsngring af brandfarlige produkter (letantaendelige, eksplosive, se
tabellen over farlige stoffer) er kun mulig i egnet ydre emballage.

Den indstillede spaendekraft skal svare til de emballerede varer, der
omsngres. Ved konstruktion af systemet blev der ikke taget hgjde for
nogen risiko grundet beskadigelse af farlige produkter eller disses
emballage.

Omsngringssystemet er ikke beregnet til omsngring i omrader med
eksplosiv atmosfaere (ATEX-omrader).

Omsngring genererer elektrostatiske ladninger. Disse kan reduceres ved
en relativ luftfugtighed pa over 45 % og ved et ledende eller
elektrostatisk afledende gulv (afledningsmodstand pa under 10° Q).

Omsngringssystemet er ikke egnet til betjening af personer med
implantater som f.eks. pacemakere eller defibrillatorer.
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/. Ibrugtagning

n Opmaeerksomhed!

For maskinen tages i brug farste gang, skal der foretages et eftersyn for
at kontrollere, at der ikke er nogen udvendige skader.

7.1 Li-ion-batteriopladningsstation/oplader

Spaendingen skal stemme overens med angivelserne pa typeskiltet.
Li-ion-batteriopladerstationen/opladeren er kun egnet til opladning af
det medfelgende originale ErgoPack Li-ion-batteri, artikelnummer
EP103110.

7.2 Opladning af Li-ion-batteriet

1.) Tilslut ladeapparatet til en stikkontakt

2.) Abn daekkappen til batterihylden (ved at traekke i hjgrnerne som vist
nedenfor)

Fig. 15
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3.) Fjern Li-ion-batteriet fra
omsngringssystemet ved at
treekke det ud.

4a.) Nar du bruger Li-ion-opladning
stationen, skal Li-ion-batteriet

seettes ind i Li-ion-ladestationen

for at lade det op til stoppet
forsigtigt pa plads. Luk derefter
afbryderen pa Li-ion-laderen
Seet opladeren pa "I".

4b.) Nar du oplader uden en Li-ion-
ladestation, skal du seette
opladerkablet opladerkablet ind
i stikket pa Li-ion-batteriet. Tryk
derefter pa netkontakten pa
Li-ion-opladeren til "I".

5.) Far du tager det opladede Li-
ion-batteri ud, skal du slukke
for opladerens hovedafbryder.

6.) Seet forsigtigt det opladede Li-
ion-batteri sa langt ind i
batterirummet, som det kan
komme ind i batterirummet.

n Opmaerksomhed!

Nar Li-ion-batteriet saettes ind i
omsngringssystemet, skal anti-
drejningsanordningen pege opad!
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A Advarsel!

Beskadigede Li-ion-batterier kan braende eller eksplodere.
» Brug aldrig tabte eller beskadigede Li-ion-batterier.
» Opbevar tabte Li-ion-batterier i en ikke-braendbar beholder.

» Send tabte Li-ion-batterier til din ErgoPack-servicepartner. Se
kapitel 2.7 for forsendelse.

n Opmaerksomhed!

Opladningstiden er ca. 3 timer. Li-ion-batteriet er fgrst fuldt opladet, nar
alle 5 lysdioder pa Li-ion-batteriet lyser konstant grgnt!

Li-ion-batteriet og Li-ion-opladeren skal overvages under
opladningsprocessen.

Oplad ikke et overophedet Li-ion-batteri. Opladningsprocessen skal
afbrydes, hvis Li-ion-batteriet opvarmes for meget (>60 °C). Li-ion-
batteriet skal kales ned til omgivelsestemperatur, for der foretages
yderligere opladning. Hvis der lugter eller ryger, eller hvis Li-ion-
batteriet er for varmt til at rare ved det, skal opladningsprocessen straks
afbrydes, og ErgoPack-servicepartneren skal underrettes.

J—[ Bemcerk!

Hvis Li-ion-batteriet opbevares (ikke bruges) i laengere tid, skal det
opbevares med et opladningsniveau pa ca. 50 % og om ngdvendigt
genoplades ca. hver 3. maned.
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7.3 Indstilling af bandbredde pa
bandstrammer

Bandstrammeren kan anvendes med to forskellige bandbredder:

ErgoPack 713X: 9-10 mm or 12-13 mm
ErgoPack 726X 12-13 mm or 15-16 mm
ErgoPack 745X 15-16 mm or 18-19 mm

Indstilling af strapband-bredde er beskrevet for model 726X. Indstilling
af strapband-bredde for model 713X fra 9 — 10 mm til 12 - 13 mm og
model 745X fra 15— 16 mm til 18 — 19 mm ggares efter samme
fremgangsmade.

a) Skift af bandbredde fra 12-13 mm til 15-16 mm
— Sluk systemet

— Fjern tre cylinderskruer Torx (punkt 6). Laft vippearmen
op mod handtaget, fjern cylinderskrue Torx (punkt 7)
samt den bagerste bandstopklods 13 mm (1/2")
(punkt 8).

— Fjern sideskaermen (punkt 5).

— Fjern den forsaenkede skrue Torx (punkt 2) samt den
forreste bandstopklods 13 mm (punkt 1).

— Fjern den forseenkedeTorx (punkt 4) samt forreste
bandstopklods 13 mm (punkt 3).

— Fjern cylinderskrue Torx (punkt 10) samt bagerste
bandstopklods 13 mm (punkt 9).

— Pasaet sideskaermen (5) (skru cylinderskrue med Loctite

222). Montér bandstopklods 16 mm (punkt 8). Fig. 20
b) Skift af bandbredde fra 15-16 mm til 12-13 mm
— Sluk systemet o : 10
— Fjern tre cylinderskruer Torx (punkt 6). ™ ) @&
— Left vippearmen op mod handtaget, fjern 4 R SR AN

cylinderskrue Torx (punkt 7) samt den bagerste /i |
bandstopklods 16 mm (5/8") (punkt 8).

— Fjern sideskeerm (punkt 5).

— Montér forreste bandstopklods 13 mm (punkt 1) (skru
den forseenkede skrue i med Loctite 222). L&

— Montér den forreste bandstopklods 13 mm (punkt 3) i as
(skru den forseenkede skrue i med Loctite 222). 6

— Montér sideskeerm (punkt 5) (skru cylinderskrue i med
Loctite 222). Montér bagerste bandstopklods 13 mm

(punkt 8).

Fig. 21
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7.4 Tilkobling af styring

Instruktioner:

Oplad batteriet, som beskrevet i 7.2.

Skub forsigtigt Li-ion-batteriet sa langt ind i batterirummet pa
omsngringssystemet, som det kan komme. Overhold
monteringspositionen for anti-twist-enheden.

Luk daekkappen.

Sarg for, at NODSTOP knappen (23a) ikke er trykket i bund. Las det
om ngdvendigt op, ved at dreje.

Drej hovedafbryderen (23d) over pa “1" og hold den i ca. 2 sek.

Fig. 23

23a  23b 23c 23d

Falg instruktionerne pa displayet, efter at "ErgoPack" -logoet er
forsvundet (efter ca. 45 sekunder).
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7.5 Indstilling af dato og klokkeslaet

“ Opmaerksomhed!

Dato og klokkeslaet ma kun indstilles af uddannet og instrueret
personale. Du kan fa den ngdvendige adgangskode hos din ErgoPack-
servicepartner.

12:00 o6 Qo
1. Trin: / Hovedmenu to0% e

Kontroller tiden pa displayet [ :?":(; 1,20 m
hovedmenuen gverst til venstre. edde

Skift rulle strapband Menu
"F2“ ”F3\\

Fig. 24
2. Trin: - 3
Tryk pa knappen "F3" (1) pa o—— = Im
displayet, og tryk gentagne gange ) e =
pé "Next" (2), indtil menuside 8 (3) 31.)Dafe/Ti_mZ ;ﬁt 2
vises. L] Tome] [ )
3. Trin: - 1 - j
Tryk pa knappen "Clock" (4) i Fig. 25

menulinje 31.).

4. Trin:
Las lasen op med den tilsvarende adgangskode.
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5. Trin:

Kontroller datoen.

Ar, maned og dag kan hver iseer
indstilles med knappen "+/-".
Bekraeft derefter den indstillede
dato med knappen "Store".

Hvis datoen ikke skal indstilles,
kan du skifte til indstilling af
klokkeslaettet ved at trykke pa
"Store"-knappen.

6. Trin:

Kontroller tiden.

Time og minut kan hver iseer
indstilles med knappen "+/-".
Bekraeft derefter tiden med
knappen "Store"-knappen.

Hvis klokken ikke behgver at
blive indstilles, kan indstillingen
af dato/tid veere gemmes ved at
trykke pa knappen "Store"
knappen.

Date [YYYY-MM-DD]

+ + +
2021-07-31
Store Cancel
Fig. 26
Time [hh:mm] 24h
+ + 24h/12h
13: 07
Back Store Cancel
Fig. 27

Tryk pa knappen "24h/12h" for at skifte mellem 24 timer eller 12 timer

format.
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7.6 Indstilling af bandstramningsomrade
pa bandstrammer

Der kan indstilles to stramningsomrader pa bandstrammeren:

NORMAL = standard stramning for PET band
713X = 400-1200 N
726X = 900-2500 N
745X = 1300-4500 N

SOFT = soft stramning for PP band
713X = 150-750 N
726X = 400-1360 N
745X = 400-1600 N

Klik "Soft" knappen (a).

Soft-funktionen er deaktiveret nar — =
"SOFT" displayet (b) er svagt a E i
skitseret med kun et omrids. b —- N

Klik "Soft" knappen (a).
Soft-funktionen er aktiveret nar

"SOFT" displayet (c) star tydeligt N p—
med fede bogstaver. “TSOFT : =|:' :_:
Displayet ‘'stramningskraft’ er ogsa d_] N

reduceret tilsvarende.

Til venstre under stramningskraften  Fo-28
vises et “S” (d) og der kan soft-
funktionen ogsa ses i aktiv tilstand.

n Opmaerksomhed!

Nar du bruger soft-funktionen, starter stramningshjulet langsommere
og mindsker derved strapaffald, nar du bruger PP-band.
Nar du bruger PP-band, skal du bruge soft-funktionen!
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7.7 Indstilling af speendekraft pa
bandstrammer

Den indstillede stramningskraft vises kontinuerligt nar veerktgjet er
driftsklar.

— Klik “Stramningskraft" knap (2).

+ Den valgte stramningskraft blinker i 5 sekunder.
* + (1) og - (3) knapperne dukker op.
» Ubrugte displays forsvinder.

— Klik + (1) eller — (3) knappen indtil den gnskede stramningskraft vises.

* Indikatorstangen (4) viser den valgte stramningskraft ud fra
hvad der max.
er muligt.

— Gem: Klik "stramningskraft” knappen (2) eller vent 5 sekunder.

4

Fig. 29

I.-\"

J—[ Bemcerk!

Skift mellem display i "N" eller "|bf": Klik den blinkende
“Stramningskraft" knap (2) i to sekunder.

*  Hver gang knappen klikkes bekraefter et akustisk signal handlingen.
Stramningskraften vises kontinuerligt nar veerktgjet er i brug.

Indstil Soft stramning (section 7.6).
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713X

726X

Ibff 90 115 145 170 200 225 250 280 | 305

(afrundede veerdier)
* N = Newton, Ibf = pund-kraft pr. kvadrattomme

“ Advarsel!

Justeret stramningskraft skal overens stemme med de varer, der skal
fastgares. Eventuelle farer som falge af skader pa farligt gods eller
deres emballage tages ikke i betragtning ved systemets udformning.
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7.8 Indstilling af driftstilstand

Klik pa “Driftstilstand" knappen (1).
» Uanvendte displays forsvinder.
* Den nuveerende driftstilstand blinker i 5 sekunder.
* + og — dukker op.
Klik + (2) eller — (3) knappen indtil den gnskede driftstilstand er opnaet.

S

Fig. 30

MAN/ SEMI/ AUTO

Ved at trykke pa knappen "Driftstilstand" (1) igen eller efter at have
ventet i en periode pa 5 sekunder, gemmes indstillingsfunktionen.
Hver driftstilstand kan ogsa veelges til stramningsomradet "Soft
spaending” (Afsnit 7.5).

« MAN = Manuel bandstramning
Stramningsknappen skal trykkes og holdes nede, indtil den
indstillede stramning er naet. Svejseknappen skal derefter klikkes
kortvarigt, sa bandet svejses og det gvre band skeeres af.

« SEMI = halvautomatisk bandstramning (standard /
fabriksindstilling) Stramningsknappen skal trykkes og holdes nede,
indtil den indstillede stramning er ndet. Bandene svejses automatisk
og det gvre band skeeres af. Det kan til enhver tid svejses manuelt
ved at trykke pa svejseknappen.
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« AUTO = Fuldautomatisk bandstramning*
Stramningsknappen ma kun trykkes kort (klikkes). Dette udlgser
stramningsprocessen. Nar den indstillede stramning er opnaet,
bliver bandene automatisk svejset, og det gvre band skeeres af.

*Denne driftstilstand AUTO = Fuldautomatisk stramning, er fabriksindstillet som LAST! Aktivering kun
mulig via din ErgoPack servicepartner.

A Advarsel!

Strapbandsspanding eller -stramning, kan forarsage fastklemning og
knusning.

Placer ikke haender eller andre kropsdele mellem strapbandet og de emballerede
varer under strapping processen. Sgrg for, at der ikke er andre personer i farezonen
Nadstop i tilfeelde af fare (fanget person):

For at frigare bandspaendingen (far svejsning), skal du aktivere vippearmen. |

driftstilstand AUTO, kan spaendings- eller svejseknappen ogsa trykkes igen. Efter
svejsning skal du skeere strapbandet ved hjeelp af et vaerktgj (bandskaerer).

7.9 Favorit funktion*

Funktionen "favorit" ggr det muligt, at indstille og gemme en favorit
indstilling.

Dette gar det muligt for operataren hurtigt at skifte fra en indstilling til
den anden.

Deaaktivere favorit:

. " 1 ..‘ MAN
Tryk Lfavorit kpappen (M. 5 ’@.
Stjernen (2) skifter fra svag o

skitseret til fyldig skitseret.

Fig. 30 a
OZ0
Aktivere favorit: 3‘@]‘ .@Q [—_]
« Tryk ,favorit” knappen (1). e~ Jauto
Stjernen (3) skifter fra fyldig Fig. 30 b

skitseret til svag skitseret.

* Favorit funktionen er fabriks blokeret. Aktivering kun muligt, via din ErgoPack
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7.10 Indstilling af svejsetid

Den indstillede svejsetid vises kontinuerligt af fyldte prikker, nar
systemet er klar til drift.

—  Klik pa knap “svejsetid” (2)
» Ubrugte displays forsvinder.

« De fyldte prikker for den
nuveerende svejsetid blinker E Ej
I 5 sekunder.
3 2 1

* + og — dukker op.

— Klik knap + (1) eller — (3) indtil den Fig. 31
gnskede svejsetid figurerer.
— Gem: Klik knap “svejsetid” (2) eller vent 5 sekunder.
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7.11 Indfaring af strapband

Teend omsngringssytemet som |

beskrevet i afsnit 7.4

For at indfgre strapband, tryk
pa "F2" -knappen (32a) og falg
instruktionerne pa displayet.

32a

Ved at trykke pa "Naeste" -knappen, vises 1. Trin pa displayet.

1. Trin

Ved at trykke pa knappen "Positionering af kaedelanse”, vil kaedelansen
automatisk na den korrekte position, sa det rgde kaedeled stopper midt
i skyderuden.

Til denne proces skal skyderuden lukkes!
Nar kaedelansen nar den rigtige position, vises 2. trin automatisk.

e

L

Ved at trykke pa "Stop" -knappen, kan indfgring af strapband modus til
enhver tid stoppes, og du kommer tilbage til hovedmenuen.

Bemcerk!
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2. Trin

Abn skyderuden (31a). Efter
abning af skyderuden vises 3. trin
automatisk.

33a

3. Trin

Grib fat i armen og kip hele den
rade plade til den mader
stoppunktet.

Fig. 34

Leeg en ny rulle strapband saledes
pa den rgde rondeltallerken, at
bandet, nar du ser pa rullen
oppefra, drejer mod uret ved

afrulning.

Fig. 35

i Bemcerk!
Fjern endnu ikke de band eller tape, der sikrer bandet pa rullen!

-48- DK (Li)



Grib igen armen og
lzft den til opret
position som vist pa
billedet.

Fig. 36

Farst nu fjernes de band
eller tape, der sikrer
bandet pa rullen.

Fig. 37

n Opmaeerksomhed!

Fjern alle band/tape fra rullen fuldsteendigt. Tape eller band rester, der

er tilbage pa rullen, kan saette sig fast i omsngringssystemet og fare til
funktionsfejl.
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Laft den sorte kappe og for
strapbandet igennem U-bgijlen...

..0g henover det hvide hjul. Luk
herefter kappen igen..

Nar du har trykket pa "Neeste"
pa betjeningsdisplayet, afslutter
du 3. Trin og kommer til 4. Trin.
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Fig. 39

Fig. 40

Fig. 41
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4. Trin

Tryk fra venstre side pa Fig, 42
klemmelasen i det rade
kaedeled...

...0g skub sa bandet fra
hgjre mod venstre
gennem slidsen i
klemmelasen.

For at afslutte 4. trin,
skal skyderuden lukkes.

Fig. 45
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5. Trin
Tryk pa knappen "Positionering af
keedelanse”, indtil keedelansen

stopper automatisk, og 6. Trin
vises.

Fig. 46

Fig. 47

Advarsel!

Stik aldrig fingrene ind mellem kaedeleddende.
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6. Trin

Tag strapbandet ud af
klemmelasen og hold
strapbandet ret op (Fig. 50).
Derefter trykkes pa knappen
"indkgr kaedelansen" indtil
kaedelansen stopper og 7.
Trin vises.

Fig. 48

Fig. 49

Fig. 50

“ Advarsel!

Stik aldrig fingrene ind mellem kaedeleddende.
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7. Trin

Abn excenteren idet du, som
vist trykker den indad med
fingeren (Se Fig. 49)

Stik sa strapbandet, som
afbildet bagfra gennem
kaedelansens hovedstykke.
Derved skal strapbandet
skubbes ind under excenteren.

Advarsel!

Stik aldrig fingrene ind mellem kaedeleddende.
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Kar nu kaedelansen helt tilbage
igen ved at trykke pa knappen
“indkar keedelansen”.

Bagefter vil du komme tilbage
til hovedmenuen.

“ Opmceerksomhed!

Veer ved tilbagekarsel af

- : kaedelansen altid opmaerksom
Fig. 53 pa, at du holder strapbandet
stramt, saledes at kaedelansen
ikke kan skubbe strapbandet
tilbage i apparatet.

Det overskydende
strapband stikkes, som
afbildet med en lgkke
gennem den lille slids
under det venstre
handtag.

Fig. 54
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7.12 Indstilling af pallebredde

1. Trin:

For at indstille den korrekte

- lle-
pallebredde skal du trykke pa="| ‘ bredde ol |

Skift rulle strapband Menu

knappen "Pallebredde”

12:00

Hovedmenu

" F 2\\

” F3\\

100%

Fig. 55

2. Trin:

Du kan veelge den gnskede bredde
af pallen, der skal fastgares mellem

de fabriksindstillede paIIebredder.\
Hvis den kreevede pallebredde ikke

er angivet, kan du justere en
af disse knapper til den gnskede

pallebredde.

For at eendre en af knapperne til

den ngdvendige pallebredde,
fortseet som vist nedenfor:

Tryk og hold den knap, der skal
aendres i ca. 3 sekunder. Du kan
derefter indstille den ngdvendige
pallebredde i trin pa 10 cm (Fig. 57).
Sa snart du har bekraeftet din

0!60 0]80 1,00
1,20
Fig. 56
ﬁ Pallebredde:
U 1,20
Annuller (0] ¢

indstilling med "OK", gemmes
denne nye pallebredde i de
forudindstillede pallebredder.

Fig. 57

Din ErgoPack er nu klar til omsngring.
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3. Betjening

8.1 Omsngring

Fig. 58

Fig. 59

-57-

1. Trin

Stil ErgoPack'en med
ca. 30 cm afstand
foran pallen, der skal
omsngares (D)

Hvis Ergopack
maskinen er forsynet
med laser: Placer
Ergopack sa laserlinjen
er parallel med pallen.

2. Trin

Kor keedelansen ud
i retning “udkgarsel”
ved at trykke pa
joysticket.

Slaeden farer

strapbandet under
pallen...

DK (Li)



..0g op igen pa den
modsatte side.

Fig. 60

Korrekt afstand mellem
palle og kaedelanse er
ca. 10-15cm.

“ Opmcerksomhed!

For at sikre, at keedelansen holder sig lige er det vigtigt, at du holder
joysticket trykket sa laenge, indtil keedelansen kommer frem pa den
modsatte palleside og kommer dig imade.

Fang kaedelansen, som afbildet pa forreste ende. Lad ikke kaedelansen
falde ned pa pakkegodset!

Sa snart du har fanget kaedelansen slipper du joysticket saledes, at det
gar tilbage i sin neutralstilling og stopper keedelansen.

-58- DK (Li)



3. Trin

Hold strapbandet, som
afbildet med venstre
hand forrest direkte pa
kaedelansen...

Fig. 62

..kar nu
keedelansen helt
tilbage ved igen at
betjene joysticket i
retning “indkarsel”.

Fig. 63

“ Opmaeerksomhed!

Hold altid strapbandet stramt nar kaeedelansen kgres tilbage saledes, at
strapbandet ikke danner en lgkke i omradet omkring
reverseringsslaeden eller skubbes tilbage i apparatet. Dette kan medfare
forstyrrelser.
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4. Trin
Nar sleeden igen befinder sig i maskinen, lagfter den automatisk
bandlgfteren.

Nu skal du slaekke bandet, som du holder i venstre hand lidt, da
bandlgfteren ellers ikke kan lofte sig.

Fig. 64

Bandlgfteren lgfter strapbandet op pa arbejdshgjde saledes, at du kan
tage det i handen uden at skulle bukke dig.

Hold joysticket trykket sa leenge indtil band- lafteren er helt oppe.

Tiden, hvor lang tid bandlafteren skal forblive i sin gverste position, kan
indstilles pa "side 3" i menuen.

n Opmaerksomhed!

Nar bandlefteren lafter sig, skal du sleekke pa strapbandet, som du
holder i handen.

Hvis du ikke slaekker pa bandet nar bandlgfteren lgfter sig, kobler
apparatet automatisk fra for at forhindre beskadigelser. Ved igen at
betjene joysticket i retning “indkarsel” kan bandlafteren lgftes igen.
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Fig. 66

Fig. 67

-61-

Hvis du til lukning af
bandet skal treekke mere
band ud af apparatet, sa
tag ikke bandet direkte pa
bandlgfteren...

.. men ca.10 cm under
denne. Tag fat om bandet
med hele handen og treek
det ud af maskinen.
Samtidigt skal du sleekke
pa bandenden i den
anden hand!

Hvis Ergopack maskinen
er forsynet med
udlgserpedal til
rullebremse: Traed pa
pedalen nederst pa
venstre side, for der
treekkes i bandet. Det
reducerer modstanden i
bandet betydeligt.
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8.2 Stramning og svejsning ved
pallehgjder over 70cm

1. Trin

Omsngr pallen som beskrevet i afsnit 8.1

2. Trin

Laeg begge band over hinanden,
saledes at bandenden er underst.

3. Trin

Hold sa begge band, som afbildet med
hgjre hand.

Starten af bandet bar ligge i din hand
og ikke rage ud af denne!

Fig. 69
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4. Trin

Skub bandstrammeren hen til
pallen med venstre hand og
vip det samtidigt fremad,
saledes at det star parallelt til
pakken.

Traek i vippehandtaget til
abning af bandklemningen pa
bandstrammeren.

Med hgjre hand traekker du
nu bandet oppefra og nedad
gennem slidsen i
bandstrammeren.

(som med et Dankort)

Slip sa vippehandtaget.

Fig. 70

Fig. 71
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5. Trin

Stramning og svejsning af bandet foregar pa
forskellige made i forhold til den indstillede
tilstand (manuel eller automatisk tilstand)
(se ogsa afsnit 7.8.).

5.1 Manuel stramning og svejsning

Tryk stramnings knappen (Fig. 73), indtil den
gnskede spaendingskraft er naet (se ogsa
afsnit 7.7). Derefter skal du trykke pa den

runde svejseknap (Fig. 74) for at svejse begge =L
Fig. 73

stropper og afskaere den gverste

5.2 SEMI-halvautomatisk spaending og
svejsning.

Tryk stramnings knappen (Fig. 73), indtil den
forudbestemte spaendingskraft er naet.
Bagefter bliver begge stropper automatisk
svejset, og den gvre stroppe bliver afskaret.
Du kan ogsa svejse bandet manuelt til enhver
tid, ved at trykke pa svejsknappen, selvom
den forudbestemte spaendingskraft ikke nas.

5.3 Automatisk spaending og svejsning *  fig. 74

Hvis apparatet er i automatisk tilstand, aktiveres svejsningsprocessen
lige sa snart den praeindstillede spaendekraft er naet. Det er ikke
laengere muligt at foretage genstramning.

*AUTO funktionen er fabriks blokeret. Aktivering kun muligt, via din ErgoPack

A Advarsel!

Bandspaending eller -stramning, fare for fastklemning og skader

Placer ikke haender eller andre kropsdele mellem bandet og de
emballerede varer under omsngringsprocessen. Sgrg for, at der ikke er
andre personer i vejen.

Til ngdstop i tilfelde af fare (fastklemt person):

For at frigare spaendingen (far svejsning), skal du aktivere vippearmen,
spaendings- eller svejseknappen. Efter svejsning skal du klippe bandet
ved hjeelp af et veerktgj (bandskaerer).
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Svejseprocessen er faerdig, nar
indikatorstangen er fyldt helt ud.

Svejseprocessen er feerdig, nar
indikatorstangen er fyldt helt (1.)

Afkglingen starter (2.). Efter afkaling er der

et bip og displayet lyser grent.

6. Trin

Sa snart nedtellingen er afsluttet og
signalet har lydt, skal du traekke
vippearmen mod handtaget.

n Opmaerksomhed!

Svejses bandene ikke sammen og
hares der et akustisk signal, blev
spaendeknappen ikke trykket.

7. Trin

Treek nu bandstrammeren let til
venstre samtidig med at
vippehandtaget fastholdes.

“ Opmaeerksomhed!

Det anbefales at renggre
strammehovedet regelmaessigt
(dagligt), hvis der er meget
strappaffald. Isaer spaendingshjulet
og tandpladen skal kontrolleres for
skader og holdes rene. Se venligst
afsnit 10.10
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8.3 Kontrol af svejsning

Kontrollér regelmaessigt svejsningen. Ved darligt svejsede band skal
svejsetiden kontrollers iht. punkt 7.10 og i givet fald sendres.

Fig. 79 >

1 God svejsning: hele lukkefladen er ordentligt svejset, uden at der
presses overskydende materiale ud pa siderne.

2 Darlig svejsning: lukkefladen er ikke svejset helt, svejsetiden er for
kort.

3 Darlig svejsning: overskydende materiale presses ud pa siderne,
svejsetiden er for lang.

A Advarsel!

En fejlagtig svejset omsnaring kan ikke sikre godset og medfgrer derfor

skader.
Transportér eller flyt aldrig gods som ikke er tilstraekkeligt sikret.
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8.4 Stramning og svejsning ved
pallehgjder under 70cm med
ErgoPack standard vaerktgjslift

1.Trin

stopbolten, tag
bandstrammeren af

pakkegodset.

2. Trin

Omsngr godset, som
beskrevet i punkt 8.1.

Fig. 81

3. Trin

pa bandstrammeren.

-67-

Treek i den sorte knap pa

veerktgjsliften og laeg det pa

Overlap begge band, sa
enden af bandet er nederst.

Traek i vippehandtaget til
abning af bandklemningen



Fig. 83

Fig. 84

Fig. 85

-68-

Med hgjre hand traekker du
nu bandet oppefra og
nedad gennem slidsen i
bandstrammeren.

4. Trin

Stramning og svejsning af
bandet foregar pa
forskellige mader i forhold
til den indstillede tilstand
(manuel, semi eller
automatisk tilstand) Se
punkt 7.8

DK (Li)



5. Trin

Sa snart nedteellingen er
afsluttet, signalet har lydt og
skaermen lyser grgn, skal du
treekke vippearmen mod
handtaget og let treekke
bandstrammeren til venstre.

Fig. 86

Hvis Ergopack maskinen er
forsynet med Triplex
vaerktgjslift:

Skyd bandstrammeren frem i
vandret position og laeg den
ned ovenpa pallen.

Stramning og svejsning forgar
pa samme made, som
beskrevet i foregaende trins.

Fig. 87
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9. Sikkerhedsforskrifter

OBS: Laserstrale!

Direkte eller reflekteret laserstrale kan forarsage permanent
gjenskade. Se aldrig direkte ind i en laserstale.

Laser kategori 2 Kraft: 10 mW
DIN EN 60825-1:2015-07 Balgelaengde: 635 nm

Advarsel: Bandstramning eller strapning, fare for
klemning og knusning.

Placér ikke dine haender eller kropsdele mellem strapbandet
og det pakkede gods under bandstramningsprocessen. Sgrg
for at der ikke befinder sig andre personer farezonen.

For ngdstop | tilfaelde af fare. (fanget person):

« For at stoppe stramning (far svejsning), abn vippearmen.

« Efter svejsning, skaer bandet med et passende redskab
(bandskaerer)

Advarsel:
Falgende farer kan medfare alvorlig personskade eller dad.

EX omrader, risiko for eksplosion
Maskinen ma ikke bruges pa omrader med en eksplosiv
atmosfaere.

Risiko for eksplosion eller brand, hvis Li-ion-batteriet er
beskadiget

Beskadigede batterier kan braende eller eksplodere. Brug
aldrig tabte eller beskadigede batterier.

Elektrisk sted

Omsngring skaber elektrostatiske ladninger. Disse kan afgives
via brugeren. Omsngringssystemet er derfor ikke egnet til
betjening af personer med implantater sasom pacemakere
eller defibrillatorer.

-70- DK (Li)



Advarsel:
Falgende farer kan resultere i alvorlige skader:

Kaedelansen, risiko for skade

Nar keedelansen har bevaeget sig op pa den modsatte side af
pallen, falder den mod operatgren med dens egen vaegt.
Bruges maskinen af en uopmarksom operater, kan
kadelansen falde ned pa operaterens hoved og forarsage
skade. Vaer opmeerksom og koncentreret nar maskinen er i
brug og grib lansen nar den falder tilbage.

Last og faldende gods
Tjek svejsningen. Transportér eller flyt aldrig omviklet gods
med en upassende svejsning.

Strapband knaekker, risiko for skade

Nar strapbandet strammes, kan det ske at bandet knaekker
eller rives. Sta ikke i lige linje med strapbandet og benyt
gjnbeskyttelse.

Strapender slar tilbage, risiko for skade

Nar strappen skaeres, hold pa den gverste del af bandet og
sta til siden. Sta ikke i lige linje med strapbandet og benyt
gjnbeskyttelse.

Kaedelanse, risiko for at snuble
Nar maskinen parkeres, skal hele keedelansen befinde sig inde
i maskinen. Sleeden ma ikke stikke ud.

Strapaffald, risiko for at snuble
Serg for at al bandaffald, der formentligt vil dukke op, bliver
fiernet fra gulvet omgaende.

Forseglingshoved og kadelanse, risiko for knusning
Put ikke dine fingre ind i naerheden af forseglingshovedets
stramningshjul og ind i kaedelansen.

Reverseringssleede, risiko for knusning
Iseer omkring hele omradet omkring slaeden, er der risiko for
at blive klemt.
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Advarsel:
Falgende farer kan resultere i alvorlige skader:

Farlige omrader, risiko for knusning og skader

Serg for, for du pabegynder en ny strapningscyklus, at der
aldrig er personer i det farlige omrade (isaer omkring
keedelansen), og at ingen personer kan tilga omraderne.
Dette skal overholdes, iseer ved de begraensede eller darligt
synlige omrader, pa modsatte side af pallen (operatgrens
synsvinkel). Under strapning ma der ikke veere hverken
haender eller kropsdele mellem band og gods.

Streamkilde, risiko for skader

For maskinen vedligeholdes eller repareres:

Sluk for omsngringssystemet ved at trykke pa "OFF"-
kontakten, naglen skal fjernes fra hovedafbryderen, og Li-ion-
batteriet fra omsngringssystemet.

Forsigtig:
Falgende farer kan resultere i mindre eller moderate skader:

Bandrulle, risiko for skade
Hvis bandrullen er 20 kg eller tungere, skal der 2 personer til
at lafte den.

Veeltefare

Strapning af paller bar, nar det er muligt, forega pa omrader
med en jeevn overflade. Nar maskinen tages i brug pa skra
eller ujeevne overflader, skal bremserne pa maskinens
styrehjul veere blokeret efter maskinen er placeret og far
pabegyndt strapning.

-72- DK (Li)



n Opmcerksomhed!
Undga skader:

Vandskader
Brug ikke vand eller damp til renggring.

Visuel inspektion
For systemet tages i brug farste gang, skal der farst foretages
en visual inspektion.

Brug udelukkende kun originale ErgoPack reservedele!
Garanti og ansvar bliver ugyldige hvis andre reservedele
anvendes.

9.1 Oplysninger om ngdsituationer

9.1.1 Farstehjaelpsforanstaltninger

Symptomer forarsaget af forbraendingsgasser eller laekkende vaesker
kreever laegehjeelp.

Efter indanding
Forlad straks omradet. Ga ud i frisk luft. Kontakt en leege.

Efter hudkontakt

Fjern straks faste partikler. Skyl de bergrte omrader med rigeligt vand i
mindst 15 minutter. Dup derefter forsigtigt det bergrte hudomrade,
men gnid det ikke tart. Fjern straks forurenet tgij. | tilfeelde af redme
eller abnormiteter skal du kontakte en laege.

Efter gjenkontakt

Skyl gjnene forsigtigt med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Beskyt det
ubergrte gje. Kontakt en laege.

Efter indtagelse

Drik rigeligt med maelk eller vand og fremkald opkastning. Kontakt en
lege.
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9.1.2 Brandbekaempelsesforanstaltninger

& Advarsel!

Indanding af dampe kan forarsage forgiftning.
» Placer pa den side af ilden, hvorfra vinden kommer

» Brug andedraetsveern, hvis det er muligt.

1. Huvis det er muligt, skal du forsigtigt fjerne Li-ion-batteriet fra
omsngringssystemet.

2. Evakuer alle personer fra det umiddelbare brandomrade.

Brug rigeligt med vand eller brandslukkere i brandklasse D til at
bekaempe branden.

4. Alarmer brandveaesenet, hvis branden ikke kan bekeempes af dig selv
eller bliver ukontrollabel.
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10. Vedligeholdelse og istandsaettelse

ErgoPack er fremstillet af galvaniseret stal, pulverlakeret stal, rustfrit stal
0g meget slidsteerk plastik og dermed stort set vedligeholdelsesfri.

Ved kraftig tilsmudsning renses ErgoPack'en udvendigt med en fugtig
klud.

A Advarsel!

Under alle vedligeholdelses- og service-/reparationsarbejder skal
omsngringssystemet slukkes ved at trykke pa kontakten "OFF", ngglen
skal fjernes fra hovedafbryderen, og Li-ion-batteriet skal fjernes fra

omsngringssystemet.

10.1 Rensning af keedelansen

Ved olieagtig tilsmudsning skal keedelansen renses med acetone eller
vaskebenzin.

n Opmaerksomhed!

Leeg ikke kaedelansen ned i rensemidlet. Brug aldrig smagremidler som
fedt og olie.
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10.2 Udskiftning af keedelanse

1. Trin

Afskaer bandet ved det hvide hjul
og fastger den med et klaebeband
til bandrullen. Traek resten

af bandet ud af systemet ved at
treekke det ud gennem
hovedstykket pa sleeden.

Fig. 88

2. Trin
(Der er 2 optioner)

Option 1

Indstil pallens bredde pa
systemets display til Tm og kar
sleeden ud, indtil ledet er klappet

op.
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Derefter afbrydes systemet
ved at trykke pa knappen
"OFF" og fjern
Li-ion-batteriet fra
omsngringssystemet.

Til dette formal skal
daekkappen til batteri abnes
(ved at traekke pa
hjuldaekslerne).

(Fig. 90)

Option 2

Sluk systemet ved at trykke
pa knappen "OFF og fjern
Li-ion-batteriet fra
omsngringssystemet.

Til dette formal skal
daekkappen til batteri abnes
(ved at traekke pa
hjuldaekslerne).

(Fig. 90)

En anden person trykker
"lasen” af laserenheden ned
(91a), som er forbundet med
magnetldsen gennem
sikringsbolten. Samtidig
treekker den anden person
slaeden ud af systemet, som
vist i Fig. 93.
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Treek sleeden ca. Tm
ud og treek
kaedelansen op.
(Fig. 93)

3. Trin

Traek kaedelansen ud, som
afbildet ud af apparatet og
rul den sammen.
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4. Trin

Skub en ny kaedelanse ind i
omvendt reekkefglge. .

Ved at skubbe kaedelansens
endestykke ind i systemet, skal
endestykket, der er forspaendt
af en fjeder (Fig. 96), justeres
lige (Fig. 97). Tryk kaedeleddet
ned med din finger og skub
den ind i systemet ...

Fig. 97
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... sa at kaedelansens ende kan
indsaettes i keedelanses rille

(Fig. 100) i den centrale del af
systemet (Fig 98).

({

‘5"\\\\\\\\\\\\\

Fig. 98

Fig. 99

De forudindlaeste kaedeled

Rille til keedelansen
trykkes ned med en finger
(Fig. 99).

5. Trin

Fig. 100

Seet omsngringssystemet i brug i overensstemmelse med afsnit 7.
-80-
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10.3 Udskiftning af reverseringsslaeden

1. Trin

Afskaer bandet ved det hvide hjul
og fastger den med et klaebeband
til bandrullen. Traek resten

af bandet ud af systemet ved at
treekke det ud gennem
hovedstykket pa sleeden.

Fig. 101

2. Trin

Indstil pallens bredde pa systemets
display til Tm og ker sleeden ud,
indtil keedelansen er foldet op...

... indtil ca. 60 cm af keeden star i
en opadgaende position.

Derefter skal du afbryde systemet
ved at trykke pa knappen "OFF" og
fiern Li-ion-batteriet fra
omsngringssystemet.
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3. Trin

Press en skruetraekker ind mellem
vingerne pa to led (der er et smalt
spor) ...

Fig. 104

... 0g vrid kaeden let og forsigtigt ...

Fig. 105

... indtil leddene slipper indgrebet.

Fig. 106
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4. Trin

Skub kaedelansen laengere
tilbage i apparatet indtil
kaedelansen er kart helt ud af
slaeden.

Fig. 107

5. Trin

Laeg sleeden pa hovedet, som
afbildet og lgsn med en
skruetraekker de to skruer pa
laengdestoppet.

6. Trin

Monteringen foregar i omvendt raekkefalge

n Opmaerksomhed!

De to skruer pa leengdestoppet skal veere sikret med sikringslak!
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10.4 Udskiftning af enkelte kaedeled

Ved brud pa enkelte keedeled kan keedelansen dbnes, som beskrevet i
punkt 10.2, og de defekte kaedeled kan udskiftes.

Det er ogsa muligt at fjerne et defekt kaedeled uden at montere et nyt.

n Opmcerksomhed!

Efter et keedeled er fjernet, skal systemet genstartes. Styreringen
tilpasser sig ved hver ny start automatisk til den aktuelle keedeleengde
iht. Afsnit 8.4

[}

ﬂ Bemcerk!

Da den nye kortere kaedeleengde er ukendt for styreringen, kan det ske,
at nar kaeden kgres heaet ud, bliver kaedens ende ikke laengere korrekt
genkendt, og kaedelansen vil blive skubbet ud over kagrehjulet.

Dette kan forarsage funktionsfejl. Derfor skal manglende kaedeled
udskiftes hurtigst muligt.
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10.5 Udskiftning af laengdestop

1. Trin (afmontering)

Udfar trinene 1 to 5 i afsnit 10.3 og fortseet med trin 2.

2. Trin

Abn daekkappen til batteriet
som beskrevet under afsnit 7.2
" Opladning af Li-ion-batteriet". |
Las nu kuglelasstiften op ved at
trykke pa udlgserknappen og
treekke den ud af
opbevaringspladen.

Fig. 109

3. Trin

En anden person trykker
"lasen" af laserenheden ned,
som er forbundet med
magnetlasen gennem
sikringsbolten. Samtidig
treekker den anden person
laeengdestoppet ud af
systemet.
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4. Trin (montering)

Skub kaedelansen tilbage i systemet, saledes at du kan se faringsrillen
pa leengdestoppet.

5. Trin

Skub det nye leengdestop ind i den lille rille under rillen til keedelansen.

“ Opmceerksomhed!

Veaer opmaerksom pa, at leengdestoppet bliver fart ind i

sideudfraesningernes nederste rille og ikke glider op i den derover
liggende rillebane til keedelansen.

6. Trin

Den videremontering foregar i omvendt reekkefalge.
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10.6 Udskiftning af bandstrammer

A Advarsel!

Ukorrekt handtering af de elektroniske komponenter kan fare til defekt
eller fejlfunktion i omsngringssystemet.

1. For at undga overspaending af elektroniske komponenter under
vedligeholdelsesarbejde skal den person, der udfgrer
vedligeholdelsesarbejdet, aflade sig selv (f.eks. ved at rgre ved et
vandrar).

2. Overhold monterings- og demonteringssekvensen for at kunne
aflade elektrostatiske ladninger pa sikker vis.

1. Trin

Skyd veerktgjsliften ud, sa
kappen til "display" kan
afmonteres.

2. Trin

Fjern kappen ved at treekke i
handtag diagonalt nedad.
(kappen er fastgjort af
magneter).

Fig. 114
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3. Trin

Drej den r@gde ring pa stikket
mod urets retning of traek
stikket ud.

~~—

4. Trin

Fjern de 4 skruer pa den rade
daekplade.

Fig. 116

5. Trin

Trek kabel og stik gennem
abningen i pladerne.

Fig. 117
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6. Trin

Treek i stopbolten til oplasning af
bandstrammeren og tag
bandstrammeren af.

Hvis ErgoPack systemet er
forsynet med Triplex
veerktgijslift:

Fjern begge M5 skruer (4 mm
Unbraco nggle). Skruerne er
sikret med specielle faesteskiver.
(Skiverne kan genbruges)

7. Trin

Fig. 118

Fig. 119

Montering af bandstrammeren sker ved at gennemfgre trin 6-1
(i modsat reekkefglge). Veer opmaerksom pa at montere kappen til

displayet startende fra displayet.

“ Opmaeerksomhed!

Ved montering af kappen til

kontrolpanelet skal den ende
der vender hen imod saksen

klikkes pa farst. (Fig. 120).
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10.7 Udskiftning af styrekasse

A Advarsel!

Ukorrekt handtering af de elektroniske komponenter kan fare til defekt
eller fejlfunktion i omsngringssystemet.

1. For at undga overspaending af elektroniske komponenter under
vedligeholdelsesarbejde skal den person, der udfgrer
vedligeholdelsesarbejdet, aflade sig selv (f.eks. ved at rgre ved et
vandrar).

2. Overhold monterings- og demonteringssekvensen for at kunne
aflade elektrostatiske ladninger pa sikker vis.

1. Trin

Afskaer bandet ved det hvide hjul
og fastger den med et klaebeband
til bandrullen. Traek resten

af bandet ud af systemet ved at
treekke det ud gennem
hovedstykket pa slaeden.

2. Trin

Grib fat i armen og kip hele
den rgde plade til den
mgder stoppunktet.
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3. Trin

Fjern kappen ved at traekke |
handtaget (kappen holdes
fast med magneter).

Fig. 123

4. Trin

Grib igen armen og lgft den til
opret position.

Fig. 124
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5. Trin

Tag farst stikkene ud af stikkene
til stramkablet, derefter de to
motorstik kabler pa den modsatte
side og derefter alle andre stik.

n Opmcerksomhed! Fig. 125

Alle stikkene har en lasering,
som skal drejes mod urets
retning.

6. Trin

Tag strgmkablet ud af dets
holder pa undersiden af
kontrolenhed.

7. Trin

Fjern de 4 skruer pa siden
af styrekassen.
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8. Trin

Lasn nu forsigtigt stikket
tilslutningerne pa bagsiden af
kontrolenhed.

“ Opmaeerksomhed!

Afbryd jordkablet (gren-gul)
sidst.

“ Opmcaerksomhed!

For at afbryde det sorte/rede _H
kabel, skal du traekke flappen
af pa stikket.

9. Trin

Fjern matrikken pa
jordbolten/gevindbolten, og traek
derefter jordkablet og jordremmen
af.

Fig. 129
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10. Trin

Gennemfar trinnene 8 til 3 (dvs i
omvendt reekkefglge) nar du skal
installere styrekassen igen. Veer
opmeaerksom pa informationen om
kabelforbindelse (130a) som er
kleebet pa fronten af styrekassen.

“ Opmaeerksomhed!

Plug-in forbindelsen er placeret i forhold til hinanden gennem en
plastik rille. Nar du har den korrekte position, skal du tilslutte stikket og
fastgare det ved hjeelp af skruestikket. Skruestikket skal lukkes ved at
dreje det med uret. Farst der er funktionen af plug-in-forbindelsen
sikret.
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10.8 Udskiftning af kontrolkassens
displayenhed

A Advarsel!

Ukorrekt handtering af de elektroniske komponenter kan fare til defekt
eller fejlfunktion i omsngringssystemet.

1. For at undga overspaending af elektroniske komponenter under
vedligeholdelsesarbejde skal den person, der udfagrer
vedligeholdelsesarbejdet, aflade sig selv (f.eks. ved at rgre ved et
vandrar).

2. Overhold monterings- og demonteringssekvensen for at kunne
aflade elektrostatiske ladninger pa sikker vis.

1. Trin

Fjern farst styrekassens joystick-enhed som beskrevet i afsnit 10.7.

2. Trin

Skyd veerktgjsliften ud, sa kappen
til "display" kan afmonteres.

3. Trin

Fjern kappen ved at traekke i
handtag diagonalt nedad.
(kappen er fastgjort af magneter).

Fig. 132
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4. Trin

Drej den rgde ring pa stikket
mod urets retning of traek
stikket ud.

~~

5. Trin

Fjern de 4 skruer pa siden
af kontrolkassen...

... treek kontrolkassen af og

omhyggeligt treek kablet af
gennem kabelkanalen.

Fig. 135

6. Trin

Montering af kontrolkassen foregar i omvendt reekkefglge.
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10.9 Udskiftning af drivenhed

A Advarsel!

Ukorrekt handtering af de elektroniske komponenter kan fare til defekt
eller fejlfunktion i omsngringssystemet.

1. For at undga overspaending af elektroniske komponenter under
vedligeholdelsesarbejde skal den person, der udfgrer
vedligeholdelsesarbejdet, aflade sig selv (f.eks. ved at rgre ved et
vandrar).

2. Overhold monterings- og demonteringssekvensen for at kunne
aflade elektrostatiske ladninger pa sikker vis.

1. Trin

Afskaer bandet ved det hvide hjul
og fastggr den med et klaebeband
til bandrullen. Traek resten af bandet
ud af systemet ved at traekke det ud
gennem hovedstykket pa slaeden.

Fig. 136
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2. Trin

Grib fat i armen og kip hele
den rgde plade til den
mgder stoppunktet.

3. Trin

Fjern kappen ved at traekke i
handtaget (kappen holdes fast
med magneter).

4. Trin

Grib igen armen og lgft den til
opret position.

Fig. 139
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5. Trin

Skru de to stik af, som sidder pa
hgjre side af styrekassen.

n Opmcerksomhed!

Alle stikkene har en lasering,
som skal drejes mod urets
retning.

Fig. 141

6. Trin

Fjern farst de 3 skruer (142a)
pa motorstattepladen, og fjern
derefter skruen med
jordbandet (142b) og ...

Fig. 142

142b 142a

-99- DK (Li)



... fjern nu drivenheden
omhyggeligt. Pas pa ikke at
miste fjederngglen (143a).

Fig. 143

143a
7. Trin

Montering af drivenheden foregar i omvendt raekkefalge.

“ Opmaerksomhed!

Plug-in forbindelsen er placeret i forhold til hinanden gennem en
plastik rille. Nar du har den korrekte position, skal du tilslutte stikket og
fastgare det ved hjeelp af skruestikket. Skruestikket skal lukkes ved at

dreje det med uret. Farst der er funktionen af plug-in-forbindelsen
sikret.

Fjederngglen pa drivenhedens udgang skal placeres ngjagtigt i rillen i
akslen.
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10.10 Rensning/udskiftning af

Renggring af strammehjulet uden
afmontering.

strammehjul pa bandstrammer

Der er et "adgangshul” (144a) i _

I 7263
beskyttelseskappen under motoren.
Strammehjulet og tandpladen kan
renggres med trykluft gennem dette
"adgangshul”.
Hvis det er meget snavset, skal
strammehjulet afmonteres.

A Advarsel!

Brug gjenbeskyttelse ved rengering med trykluft!

Rengoring af strammehjulet med
afmontering/udskiftning
af strammehjulet

Fjern de fire cylindriske skruer (4) og
fijern den bageste bandstopper (5) og
afskeermningen (3)

Fjern forsigtigt strammehjulet (1)
Fjern kuglelejet (2) fra strammehjulet.

Renggr strammehjulet med
trykluft (baer sikkerhedsbriller). Fig. 145

Hvis teenderne pa strammehjulet er deekket af kraftigt skidt, skal de
forsigtigt renggres med den medfalgende stalbarste.(6)

Kontrollér om taenderne pa hjulet er slidte. Hvis nogle fa teender er
gdelagte, udskiftes stramme hjulet (veer opmaerksom pa retningen,
se pilen).
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Montering

— Monter delene i omvendt raekkefalge

— Smgar strammehjulets tandhjulsteender med Kliber-smgrelse GBU Y
131 (Microtube)

n Opmaerksomhed!

Strammehjulet er meget falsomt ved bergring med harde, specielt
metalliske genstande. Der ma til rensningen under ingen
omsteendigheder anvendes en hard genstand som fx en skruetreekker
eller lignende. Strammehjulet ma heller ikke renses i monteret tilstand
mens det roterer.

10.11 Rensning/udskiftning af tandplade
pa bandstrammer

A Advarsel!

Brug gjenbeskyttelse ved renggring med trykluft

— fjern den koniske skrue (1).
— Laft vippearmen imod handtaget, og
fijern tandpladen (2)

— Renggr tandpladen med trykluft (baer
sikkerhedsbriller).

— Huvis teenderne pa tandpladen er meget
beskidte, skal de forsigtigt renggres
med den medfalgende stalbarste eller en skraber.

Fig. 146

— Kontrollér om der er slidte teender pa tandpladen og udskift
om ngdvendigt tandpladen.

— Montering foregar i omvendt raekkefalge.

— Fastger den koniske skrue (1) med gevindsikring.

n Opmceerksomhed!

Tandpladen (2) skal placeres sa den kan bevaege sig frit!
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10.12 Udskiftning af klippekniv pa
bandstrammer

— Fjern de 4 cylinderskruer (3), ) ¥
og fjern den bagerste bandstropper (4) [\ 2/
og afskeermning (2). N/

— Fjern cylinderskruen (5), pas pa du ikke

mister komprimeringsfjederen (7)
fijern kniven (1) med flanget

basning (6) og udskift kniven.
— Montering foregar i omvendt raekkefalge.

— Far kniven monteres (1), skal du kontrollere, at
komprimeringsfjederen (7) gverst pa kniven stadig er monteret

— Fastggr panhovedskruen (5) med gevindsikring.
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10.13 Li-ion-batteri Fejimeddelelser og
renggring

Alle LED'er blinker  Batterieter defe!<t. .
» Kontakt venligst ErgoPack servicepartner.

. Batteriet er tomt.
Farste LED blinker ;
| » Oplad batteriet.

» Teend for batteriet.
LED'erne er slukket  » Kontroller forbindelsen til
omsngringssystemet/opladeren.

Batteriet har ikke » Kontroller opladerens tilslutning til
oplades stikkontakten og til opladeren.
Batteriet har ikke » Teend for batteriet.
leverer strgm » Kontroller forbindelsen til
omsngringssystemet.
Mekanisk defekt » ErgoPacks servicepartner har kontrolleret
den.

Batteri gar ikke virker. » Kontakt din ErgoPack-servicepartner.

Renggring:

Renggr om ngdvendigt batteriet med en tgr klud.
Hold batteriet og kontakterne rene og tagrre. Renger snavsede kontakter
med en tor klud.

)

J—[ Bemcerk!

Send det defekte Li-ion-batteri til ErgoPack-servicepartneren. Nar
forsendelse af lithium-ion-batterier skal du overholde fortolkningen og
handhaevelsen af de relevante bestemmelser fra de fgderale
delstatsmyndigheder, se kapitel 2.7.
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10.14 Li-ion Charging Station/Charger
Error messages and cleaning

Batterifejl.
Rad LED blinker > Afbryd batteriet fra opladeren.
» Kontakt venligst ErgoPack servicepartner.

Fejl i opladeren.
» Kontroller opladerens forbindelse til
Red LED lyser stikkontakten og til batterioet.
» Kontroller, om bleeseren pa opladeren
fungerer.
Kontakt venligst ErgoPacks servicepartner.

Kontroller, at opladeren er tilsluttet
stikkontakten.
LED'erne er slukket  » Kontroller opladerens netkontakt.
» Kontroller stikkontakten.
» Kontakt ErgoPacks servicepartner.

n Opmcerksomhed!

Du ma ikke foretage eendringer pa opladeren/opladningsstationen.
Reparationer ma kun udfares af autoriseret fagpersonale.

Renggring:

Tag opladeren ud af stikkontakten, og rengar den derefter med en tor
eller hgjst fugtig klud.

Opladeren skal holdes ren og ter.

Send den defekte Li-ion-oplader til din ErgoPack-servicepartner.
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11. Softwareopdatering

“ Opmaerksomhed!

Opdateringer pa enhederne "Joystick" og "Display” sker kun gennem
uddannet og korrekt instrueret personale. Den ngdvendige
adgangskode leveres af din ErgoPack-servicepartner.

1. Trin

Fjern kappen til "joystick" som beskrevet i afsnit 10.7, trin 1 til 4, og
fijern kappen til "display" ifalge instruktionerne i punkt 10.8, trin 1 til 3.

2. Trin
Fjern gummipropperne fra USB-portene (148a / 149a).

Fig. 148 Fig. 149

148a 149a
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3. Trin

Tryk pa knappen "F3" (1) pa displayet, og klik pa “Fortsaet" (2), indtil
side 6 (3) i menuen vises. Las lasen (4) op med den tilsvarende

adgangskode.

Menuy, side 6
21.) Kzedelanse lzengde
22.) Firmware keedelanse axis
23.) Firmware display
24.) Logo

[esreo )i

2,004
300.00 g

I Tilbage I I Annuller I I Fortsast 2

Fig. 150

4. Trin

Firmware koedeakse:

Efter oplasning indseet USB-stikket
med den nuvaerende firmware i
USB-porten pa styreenheden
"joystick" og start opdateringen
ved at bekraefte med "OK".

Sa snart opdateringen er feerdig,
vises den nye version pa displayet!

5. Trin

Firmware display:

Efter oplasning indsaet USB-stikket
med den nuvaerende firmware i
USB-porten pa styreenheden
"display" og start opdateringen ved
at bekraefte med "OK". Fortsaet
som beskrevet pa side 87.
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6. Trin

Fremgangsmade for opdateringen "display":

Efter bekreeftelse vises startcenteret.

Vaelg nu "indstillinger".

Klik pa filen ,Service & Idraeftsaettelse”.

Vaelg "Gendan"

Sag i din USB-stick ved at klikke pa"Seg". Nar
USB-stick'en er fundet, skal du rulle ned og
klikke pa ">" for at ga til naeste trin.

Begynd at s@ge i sikkerhedskopifilen ved at
klikke pa "Seag". Nar sikkerhedskopifilen er
fundet, skal du skifte til naeste trin ved at klikke
pa ">" nederst til hgjre.

Ved at bekraefte med "Accepter” starter
overfgrselsprocessen automatisk, og
installationen starter. Sa snart meddelelsen
"NO@DSTOP trykket" vises, skal du fjerne USB-
sticken. Nar du har last "N@DSTOP" op, skal du
trykke pa "RESET". Nu er du i hovedmenuen.
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1 2 Personlig sikkerhed

Informer dig selv!

Inden brugen af omsngringssystemet skal betjenings-
vejledningen leeses omhyggeligt og forstas.

Service og vedligeholdelse pa omsngringssystemet
ma kun udfgres af uddannet personale.

Brug en sikkerhedshjelm!

Ved omsngring af paller hgjere end 1,20 m skal der
bruges en sikkerhedshjelm.

Brugen af hjelm kan undgas, hvis brugeren er
informeret om risikoen for skade pa grund af
keedelansen der falder, og at der er seerlig
forsigtighed.

Denne vejledning skal registreres skriftligt.

Beskyt dig selv!

Brug gjen- og handbeskyttelse
(sikkerhedshandsker) og
sikkerhedssko.
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1 3 Generelle sikkerhedsadvarsler

for elveerktgi

A Advarsel!

Lees alle sikkerhedsadvarsler og alle instruktioner:

Manglende overholdelse af advarsler og instruktioner kan resultere i
elektrisk stad, brand og / eller alvorlig skade

Gem alle advarsler og instruktioner til fremtidig reference.
Udtrykket "elveerktgj" i advarslerne henviser til dit stramforsynede el-
veerktgj eller batteridrevne (tradlgse) elvaerktg;.

Sikkerhed pa arbejdspladsen

a) Hold arbejdsomradet rent og godt oplyst. Rodede eller marke
omrader inviterer til ulykker.

b) Brug ikke elvaerktgj i eksplosive atmosfzerer, f.eks. i neerheden
af braendbare vaesker, gasser eller stgv. Elveerktgj skaber gnister,
der kan antaende stgvet eller dampene.

¢) Hold bgrn og tilskuere vaek, mens du bruger et elveerktgj.
Distraktioner kan fa dig til at miste kontrollen.

Elektrisk sikkerhed

a) Stikket fra elveerktgjet skal passe til stikkontakten. Modificer
aldrig stikket pa nogen made. Brug ikke adapterstik til
elvaerktaj med jordforbindelse. Uendrede stik og matchende
stikkontakt reducerer risikoen for elektrisk stad.

b) Undga kropskontakt med jordforbundne overflader som ror,
radiatorer, kaleskabe og lignende. Der er en gget risiko for
elektrisk stad, hvis din krop er jordet eller jordforbundet.
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f)

Udszet ikke elvaerktgjer for regn eller vade forhold. Vand i et
elvaerktaj vil @ge risikoen for elektrisk stad.

Undga at misbruge ledningen. Brug aldrig ledningen til at
baere, traekke eller frakoble elvzerktgjet. Hold ledningen vaek
fra varme, olie, skarpe kanter eller bevaegelige dele.
Beskadigedet eller indviklede ledninger gger risikoen for elektrisk
stad.

Nar du bruger et elvaerktgj udenders, skal du bruge en
forleengerledning, der er egnet til udendgrsbrug. Brug af
forlaengerledning til udendarsbrug reducerer risikoen for elektrisk
stad.

Hvis det er uundgaeligt at betjene et elvaerktgj pa et fugtigt
sted, skal du bruge en HPFI-fejlstremsafbryder (RCD). Brug af
en RCD reducerer risikoen for elektrisk stad.

Personlig sikkerhed

a)

b)

d)

Vaer opmaerksom, se hvad du laver og brug sund fornuft, nar
du bruger et elvaerktgj. Brug ikke et elvaerktgj, nar du er traet
eller under pavirkning af stoffer, alkohol eller medicin. Et
gjebliks uopmaerksomhed, mens du bruger et elveerktgj, kan
medfgre alvorlig personskade.

Brug personlige vaernemidler. Brug altid gjenbeskyttelse.
Beskyttelsesudstyr som stavmasker, sikkerhedssko, sikkerhedshjelm
eller hgrevaern, der anvendes under passende forhold, reducerer
personskader.

Undga utilsigtet teending. Serg for, at kontakten er slukket, for
du tilslutter stramkilden og/eller batteripakken, lafter eller
transporterer veerktgjet. Loft af elveerktgjer med fingeren pa
startknappen eller energibesparende elvaerktgjer, der har teending
pa, inviterer til ulykker.

Fjern enhver justeringsnggle el. lign., inden du taender for
elvaerktgjet. En skruenggle, der er fastgjort til en roterende del af
elvaerktgjet, kan medfagre personskade
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f)

g)

Undlad overanstrengelse. Sta i en passende position med
balance pa alle tidspunkter. Dette sikre bedre handtering af
elvaerktgjet i uventede situationer.

Beer passende beklaedning. Brug ikke lgsthaengende tgj eller
smykker. Hold dit har, tgj og handsker vk fra bevaegelige
dele. Last tgj, smykker eller langt har kan fanges i beveegelige dele.
Hvis udstyr er tilsluttet stovudsugnings- og opsamlingsanlzeg,
skal du sgrge for at de er tilsluttet og korrekt brugt. Brug af
stgvopsamling kan reducere stavrelaterede farer.

Brug af elvaerktoj og vedligeholdelse

a)

b)

c)

d)

f)

Overanstreng ikke elvaerktgjet. Brug det korrekte elvaerktg;j til
din applikation. Det rigtige elveerktgj udfarer jobbet bedre og
mere sikkert med den hastighed, som den er designet til.

Brug ikke elveerktgjet, hvis startknappen ikke kan teende og
slukke for det. Ethvert elvaerktgj, som ikke kan styres med
knappen, er farligt og skal repareres.

Fjern elvaerktgjets stik fra stremkilden og/eller batteriet, inden
der foretages justeringer, udskiftes tilbehgr eller opbevaring af
elvaerktgjet. Sddanne forebyggende sikkerhedsforanstaltninger
mindsker risikoen for at starte elveerktgjet ved et uheld.

Opbevar ledigt elvaerktgj utilgeengeligt for barn og lad ikke
personer, ubekendte med elvaerktgjet eller disse instruktioner,
betjene elvaerktgjet. Elvaerktgj er farligt i haenderne pa
uuddannede brugere.

Vedligehold elvaerktgjer. Kontroller fejljustering eller binding
af bevaegelige dele, brud pa dele og enhver anden tilstand, der
kan pavirke elvaerktgjets drift. Hvis det er beskadiget, skal
veerktgjet repareres for brug. Mange ulykker skyldes
misvedligeholdte elvaerktgjer.

Hold skaerevaerktgjer skarpe og rene. Korrekt vedligeholdte
skeereveerktgjer med skarpe skaerekanter er mindre tilbgjelige til at
ga i stykker og er lettere at styre.
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g)

Brug elveerktgjet, tilbehor og reservedele etc. i
overensstemmelse med disse instruktioner under hensyntagen
til arbejdsvilkarene og det arbejde, der skal udferes. Brug af
elvaerktgjet til andre arbejdsopgaver end de tilsigtede kan resultere
i farlige situationer.

Brug af batterier og pleje

a)

b)

c)

d)

Genoplad kun med opladeren angivet af fabrikanten. En
oplader, der passer til en type batteripakke, kan medfgre brandfare,
nar den bruges sammen med en anden batteripakke.

Brug kun elvaerktgj sammen med den specifikt udpegede
batteripakke. Brug af andre batterier kan medfare risiko for skader
og brand.

Nar batteriet ikke er i brug, opbevares det vaek fra andre
metalgenstande, som papirklips, menter, nagler, sem, skruer
eller andre sma metalgenstande, der kan skabe forbindelse fra
en terminal til en anden. Sammensatning af batteriterminalerne
kan forarsage forbraendinger eller braend.

Under anstrengende forhold kan vaeske forlade batteriet;
undga kontakt. Hvis der opstar kontakt ved et uheld, skylles
med vand. Hvis batterivaeske kommer i kontakt med gjne, skal
du ogsa sege leegehjaelp. Vaske udstadt fra batteriet kan
forarsage irritation eller forbreendinger.

Service

a)

Fa dit elveerktgj betjent af en autoriseret reparater, der kun
bruger identiske reservedele. Dette sikrer, at elveerktgjets
sikkerhed vedligeholdes.
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